
Trommel Rollanlagen: Harken MKIV Typ 1 - Black Edition - Rollreffanlage
 

Harken MKIV Typ 1 - Black Edition - Rollreffanlage

  

Rollreffanlage mit schwarzem Vorstagprofil für Boote von 8,3 - 11m Länge 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
2.795,00 €

2.795,00 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

HerstellerHarken 

Beschreibung 

Das MKIV Rollreffsystem ist herausragend, wenn es um die Kontrolle des Vorsegels mit wenig Kraftaufwand und um eine gute Segelform für
die perfekte Bootsgeschwindigkeit geht.
Die Profile drehen sich dabei frei um das Vorstag, dadurch sind die Kräfte des Vortags getrennt von dem rollrefsytem.
Die teilbare Trommel kann zudem für den Einsatz auf den Regattbahnen abgenommen werden.

Für Boote von 8,3 -  11m Länge.

Merkmale:

Gestapelte Reihen von Torlon Kugellagern verteilen radiale und axiale Kräfte gleichmäßig, zudem drehen sich die Trommel und der
Fallwirbel auch unter Last frei
Die Profile drehen sich frei um das Vorstag, dadurch sind die Kräfte des Vortags getrennt von dem Rollrefsytem
Der Korb, die Mitnehmer-Hülse und die Wirbel sind aus hardcoat-eloxiertem Aluminium und UV-stabilisiert und die Langlebigkeit zu
gewährleisten
Der Korb ist Polyurethan beschichtet, um ihn gegen Abnutzung robust zu machen.

                       1 / 2

https://www.segelwelt.at/images/stories/virtuemart/product/harken-mkIV-unit1.jpg
https://www.segelwelt.at/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=1206&virtuemart_category_id=182&tmpl=component
https://www.segelwelt.at/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=52&tmpl=component


Trommel Rollanlagen: Harken MKIV Typ 1 - Black Edition - Rollreffanlage
 

Die aerodynamischen, klar eloxiertem Aluminium Profile können extreme Reff-Kräfte aufnehmen
Ein leichter Aluminium Fallwirbel spart Gewicht und verringert dadurch Stampfen und Krängen.
Korb und Spule lassen sich einfach entfernen, um ein großes Regattasegel anzubringen
Ein Einfädler aus rostfreiem Stahl erlaubt es auch alleine schnell die Segel zu setzten oder zu wechseln
Die Kugellager benötigen kein Schmiermittel oder Abdichtungen
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