
Ölzeugjacken Herren / unisex: Musto BR2 Offshore Jacke Herren
 

Musto BR2 Offshore Jacke Herren

  

Das BR2 Offshore eignet sich perfekt für alle Offshore und Fahrtensegler. 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
399,00 €

399,00 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

HerstellerMUSTO 
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Ölzeugjacken Herren / unisex: Musto BR2 Offshore Jacke Herren
 

Beschreibung 

Wasserdicht, strapazierfähig und atmungsaktiv – die Bekleidungselemente der BR2 Serie bieten Ihnen den besten Schlechtwetterschutz.

Das BR2 Offshore eignet sich perfekt für alle Offshore und Fahrtensegler.
Generell besteht das BR2Material aus einem Mix zweier verschiedener Beschichtungen. Die erste Schicht ist eine mikroporöse Beschichtung,
die im zweiten Schritt durch eine hydrophile Beschichtung verstärkt wird.
Alle BR2 Produkte weisen eine Wassersäule >15.000mm und eine Atmungsaktivität >7.000g/m2 auf.

Merkmale:

Eingearbeitete Armmanschetten innen
Doppelte Sturmklappe über dem Reißverschluss
Verstaubare, fluoreszierende Kapuze
Fleece gefütterter Kragen und Taschen
Reflektoren und eingenähte Reflektorstreifen für hohe Sichtbarkeit
Wassersäule: >15.000mm
Atmungsaktivität: >7.000g/m2
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