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NASA EX-1 Abgastemperaturüberwachung

  

Abgastemperaturüberwachung 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
179,90 €

179,90 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

HerstellerNASA Marine Instruments 

Beschreibung 

Das EX-1 zeigt kontinuierlich die Abgastemperatur in nassen Abgassystemen an und warnt frühzeitig vor möglichen Problemen.

Das EX-1 misst die Abgastemperatur direkt und zeigt sie in Grad Celsius oder Fahrenheit an. Sobald die normale Betriebstemperatur erreicht
ist, kann eine um einige Grad höhere Maximaltemperatur in die EX-1 programmiert werden, die bei Überschreitung dieser Temperatur einen
Alarm auslöst, selbst ein kleiner Temperaturanstieg kann auf ein mögliches Problem hinweisen, wie z.B. eine kleine Verstopfung, Undichtigkeit
oder einen Pumpenausfall, die korrigiert werden können, bevor ein vollständiger Ausfall auftritt.

Merkmale:

Kompakte Größe: 125 x 62 x 23mm mit kontrastreichem LCD-Display
Versorgungsstrom unter 1,5mA
Versorgungsspannung 8 bis 15 Volt DC.
Lieferung mit Sensor und 5 Meter Kabel
Temperaturbereich -35 bis +170 Grad Celsius.
Schwellenwertbereich -35 bis +170 Grad Celsius ((-31 bis +338 Grad Fahrenheit.)
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