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Ultra Marine Anker

  

Anker mit maximaler Haltekraft, innovativen Design und einfachem Handling 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
811,20 €

811,20 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

HerstellerUltra Marine 

Beschreibung 

Handgefertigt aus Edelstahl 316 und handpoliert.

Ultra Marine - Anker zeigen die Bedeutung der richtigen Gewichtsverteilung und des richtigen Designs beim Setzen und Bergen eines Ankers.
In der Tat, invertiere Sie jeden Ultra Marine Anker um und sehen Sie, wie er sich dank seiner Form sofort wieder in seine ursprüngliche Position
dreht.

Die innovativen patentierten Merkmale verändern grundsätzlich die Effizienz und Funktionalität der Ausrüstung. Jedes Detail zählt - von der mit
Blei gefüllten gebogenen Spitze, die bei einer korrekten und effizienten Verankerung hilft, bis zum hohlen Schaft für eine optimale
Gewichtsverteilung und die konkave Grundfläche, die eine maximale Festigkeit und Ankerkraft bietet. Die großen "Seitenflügel" wirken
stabilisierend in wechselnden und schwierigen Bedingungen, die sonst zum selbständigen Lösen des Ankers führen würden - zum Beispiel
beim Hochwasser, starken Wind, hohen Wellen und Unterströmungen.
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Jeder Anker aus der Ultra Marine Produktion wird aufgrund der flachen Unterseite seiner Basis leicht gehievt.
Die Ultra Marine Anker eignen sich für alle Arten und Typen von Booten, wobei die Standardgröße im Bereich von 5 bis 200 kg liegt. Größere
Anker sind auf Anfrage erhältlich.
Die Anker werden dank der hochwertigsten Materialien mit einer lebenslangen Garantie geliefert. Die Garantie bezieht sich auf
Herstellungsfehler und das Biegen des Schafts unter normalen Bedingungen, d.h. im Rahmen der bei der Konstruktion definierten
Maximalwerte beim Einsatz.

Bestätigung der Preise bei Bestellung.

Merkmale:

Hohlschaft: Ermöglicht die Konzentration des Gewichts auf die Ankerspitze
Rohrkonstruktion: Der Anker kann nicht auf seinem Schaft liegen bleiben und richtet sich sofort wieder ind ie ursprüngliche Position.
Der Anker wird auch korrekt in die Bugrolle geführt
Blei gefüllte Spitze: für eine optimale Gewichtsverteilung und um sicherzustellen, dass der Anker in ungünstige Bodenverhältnisse
eindringt
Gebogene Spitze: Wichtig ist, dass die Ankerspitze nach unten geformt ist, was eine kontinuierliche Einstellung bei ungünstigen
Wetterbedingungen gewährleistet. Seine Winkel auf der anderen Seite lassen es helfen, den Anker sofort zu setzen, auch wenn sich der
Anker nicht in der richtigen Angriffsposition befindet.
Maximale Haltekraftbasis: Der konkav gewölbte Boden/Fluke sieht aus wie eine Schaufel und hat eine extreme Haltekraft. Das
Ergebnis ist ein sicherer Anker mit hoher Haltekraft, der sich nicht löst
Verstärktes Auge: Selbst unter extremster Belastung biegt, bricht und versagt die verstärkte Öse des Schaftes nicht
Flache Unterseite: Sobald Sie beginnen, den Anker vom Meeresboden zu bergen, dreht er sich auf dem flachen Abschnitt und beginnt
sich zu lösen (Boot sollte sich direkt über dem Anker befinden).
Seitenflügelplatten: Der Ultra Marine Ankerr löst sich nicht bei wechselndem Wind oder Gezeiten, er führt eine vollständige 180-Grad-
Drehung (im vergrabenen Zustand) auf seiner eigenen Länge durch und bleibt eingegraben.
Nicht-verwicklbarer Kettenbalken: Häufig kann sich die Kette um den Schaft des Ankers herum wickeln, was dazu führt, dass der
Anker nicht in der Lage ist, sich zu setzen. Die clevere Konstruktion des Nicht-verwickelbaren-Kettenbalken sorgt dafür, dass sich die
Kette nicht um den Schaft wickeln kann und bietet die Möglichkeit, eine Auslöseleitung anzubringen.
Lebenslange Garantie

 

Modell Gewicht
kg - lbs

Segelboot
max. Länge /

Gewicht
m - ft // t

Motorboot
max. Länge /

Gewicht
m - ft // t

Katamaran (Segel)
max. Länge /

Gewicht
m - ft // t

Katamaran (Motor)
max. Länge /

Gewicht
m - ft // t

UA05 5 - 11 6 - 20 // 1,2 5,5 - 18 // 1,6 6 - 20 // 0,8 6 - 20 // 1
UA08 8 - 18 7 - 23 // 2 6,4 - 21 // 2,7 7 - 23 // 1,1 7 - 23 // 1,4
UA12 12 - 26 8,6 - 28 // 3,6 8 - 26 // 4,8 8,6 - 28 // 2,4 8,6 - 28 // 3
UA16 16 - 35 11 - 36 // 7 10,4 - 34 // 9,3 11 - 36 // 4,7 11 - 36 // 6
UA21 21 - 46 12,8 - 42 // 12 13,1 - 43 // 16 12,8 - 42 // 8 12,8 - 42 // 10
UA27 27 - 60 14,5 - 48 // 18 15,8 - 52 // 24 14,5 - 48 // 12 14,5 - 48 // 15
UA35 35 - 77 16 - 53 // 26 18,6 - 61 // 35 16 - 53 // 17,3 16 - 53 // 22
UA45 45 - 100 17,8 - 58 // 37 23,2 - 76 // 50 17,8 - 58 // 24,7 17,8 - 58 // 31
UA60 60 - 132 20 - 66 // 55 25 - 82 // 73 20 - 66 // 37 20 - 66 // 46
UA80 80 - 176 22,4 - 74 // 85 30 - 98 // 112 22,4 - 74 // 57 22,4 - 74 // 71
UA100 100 - 220 24,4 - 80 // 120 33,5 - 110 // 160 24,4 - 80 // 80 24,4 - 80 // 100
UA130 130 - 290 30 - 98 // 260 38,4 - 126 // 240 30 - 98 // 120 30 - 98 // 150
UA160 160 - 350 34 - 110 // 400 44,2 - 145 // 350 34 - 110 // 170 34 - 110 // 210
UA200 200 - 440 40 - 130 // 600 51 - 168 // 530 40 - 130 // 265 40 - 130 // 330

Passender Flip Swivel & Hook

Ultramarine Anker Flip Swivel & Hook Modell Kettendurchmesser mm

UA05
UA08
UA12

UFS 6-12 5-6

UA16
UA21

UFS 8-21 6-8

UA27
UA35

UFS 10-35 8-10

UA45
UA60

UFS 13-60 10-13

UA80
UA100

UFS 16-100 12-16

UA130
UA160

UFS 20-160 14-20
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UA200 UFS 26-250 18-26
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