Instrunente / Prozessoren / Displays:

Sai | ron El emrent Grafi kdi spl ay

Sailmon Element Grafikdisplay

100% anpassbares und hochmodernes Grafikdisplay in 7 oder 10 Zoll

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
3.548,40 €

3.548,40 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

HerstellerSailmon

Beschreibung

100% anpassbares und hochmodernes Grafikdisplay.
Bietet scharfe und kristallklare Lesbarkeit unter allen Bedingungen.

In 7 und 10 Zoll Ausfiihrung und im Quer- (Landscape) oder Hochformat (Portrait) erhéltlich

Technische Details:
Element 7 (7 Zoll):

e Abmessungen: siehe Bemaf3ung fiir Quer- und Hochformat

1/


https://www.segelwelt.at/images/stories/virtuemart/product/sailmon-element-display.jpg
https://www.segelwelt.at/images/stories/virtuemart/product/sailmont-element-display-1.jpg
https://www.segelwelt.at/images/stories/virtuemart/product/sailmont-element-display-2.jpg
https://www.segelwelt.at/images/stories/virtuemart/product/sailmont-element-display-3.jpg
https://www.segelwelt.at/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=827&virtuemart_category_id=164&tmpl=component
https://www.segelwelt.at/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=116&tmpl=component
https://sailmon.com/wp-content/uploads/2019/04/Dimensions-of-Elements-2.pdf
https://sailmon.com/wp-content/uploads/2019/04/Dimensions-of-Elements-1.pdf

Instrunente / Prozessoren / Displays: Sailnmon Elenent G afikdispl ay

¢ Display:
o LED-hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
o 800 X 480 Pixel
o 1000cd/m2 maximale Helligkeit (1000nits max 0,3 min)
o Superweiter Betrachtungswinkel -85 +85 Grad
o Erhéltlich in den Ausrichtungen Landschaft und Portrait
* Power:
° Spannung: 10-30V
o Verbrauch: 10W max, 7W durchschnittlich
Prozessor: A9 Dual-Core Prozessor
Schnittstelle: S-Net Schnittstelle kann verwendet werden, um das System mit Hilfe der Sailethernet-Box an jedes regulare Netzwerk
anzuschlieen
Arbeitstemperatur: -10° C bis +50°C
IP67 zertifiziert (wasserdicht)
Lieferumfang:

o Display
o Male und Female Steckverbindungen
o 1 IP67 Staub-Schutzkappe

Preis: € 3.420.- (Quer- und Hochformat)

Die Spezifikationen kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geéandert werden.
GrofRe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Herstellungsverfahren

Element 10 (10 Zoll):

Abmessungen: siehe Bemaf3ung fir Quer- und Hochformat
e Display:
o LED-hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
o 1024 X 768 Pixel
° 1000cd/m2 maximale Helligkeit (1000nits max 0,3 min)
o Superweiter Betrachtungswinkel: -89 +89 Grad
o Erhaltlich in den Ausrichtungen Landschaft und Portrait
* Power:
o Spannung: 10-30V
o Verbrauch: 13W max, 8W durchschnittlich
Prozessor: A9 Dual-Core Prozessor
Schnittstelle: S-Net Schnittstelle kann verwendet werden, um das System mit Hilfe der Sailethernet-Box an jedes regulare Netzwerk
anzuschlieRen
Arbeitstemperatur: -10° C bis +50°C
IP67 zertifiziert (wasserdicht)
Lieferumfang:

o Display
o Male und Female Steckverbindungen
o 1IP67 Staub-Schutzkappe

Preis: € 6.664.- (Quer- und Hochformat)

Die Spezifikationen kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.
GroRe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Herstellungsverfahren
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