
Endless Furling: Seldén CX für Code 0 und Stagsegel
 

Seldén CX für Code 0 und Stagsegel

  

Furler für Code 0 und Stagsegel 

Rating: Not Rated Yet 
Price 
767,90 €

767,90 €

Ask a question about this product 

Description 

Das Antitorrsions-Cable mit Spezialkauschen des CX wird in das Vorliek des Code 0-Segels integriert. Dafür werden spezielle Klemmen für das
AT-Cable verwendet, die ohne Spezialwerkzeuge zu verarbeiten sind. Ein spezielles Fall für das Code 0-Segel mit einer 2:1 Umlenkung wird
empfohlen, um das Segel entsprechend durchsetzen zu können bzw. die hohe Last auf der Fallscheibe und der Klemme zu reduzieren.
Trommel und Endlosleine zum Cockpit können ständig angeschlagen bleiben. 

Die passende Endlosleine muss gesondert bestellt werden, weil der Bedarf in Bezug auf die Leinenlänge unterschiedlich ist.

Set bestehend aus CX Trommel und CX Topwirbel

Merkmale:

”Metallzähne” in der Trommel greifen effektiv die Leine beim Einrollen
Eingefasste Kugellager aus nichtrostendem Stahl in Trommel und Wirbel sind sehr langlebig und wartungsarm
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Der Fallwirbel ist mit einem Gummiring versehen, der Schäden am Mast beim Setzen des Systems verhindert
Durch ein patentiertes Konussystem wird das AT-Cable an der Trommel und dem Wirbel montiert
Alle tragenden Komponenten sind aus hochfestem Duplex-Stahl gefertigt. Dadurch wird der Materialeinsatz reduziert und das Gewicht
gering gehalten
Die nicht tragenden Teile sind aus sehr widerstandsfähigem Polyamid-Kompositmaterial hergestellt

Produktkatalog

Modell Trommel ?
mm

sichere Arbeitslast
kN

Empf. Segelgröße
max.
m2

Max. RM
bei 30° Krängung

Verdrängung
ca. t

CX10 105 10 50 25  5
CX15 120 15 8ß 45  7,7
CX25 150 25 115 90  14
CX45 190 45 200 200 28
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