Instrunents / Processors / Displays: Cyclops Marine Smarttune

Cyclops Marine Smarttune

Lastsensor fiir stehendes Gut

Rating: Not Rated Yet
Price
1.369,00 €

1.369,00 €

Ask a question about this product

ManufacturerCyclops Marine

Description
Lastsensor fiir stehendes Gut [(Diagonal)Wanten, Backstag, Vorstag]
Ersetzt den vorhandenen Wantenspanner

Merkmale:

Leichte Installation, ersetzt den vorhandenen Schraubspanner an Ilhrem stehenden Gut

¢ Batteriebetrieben (Modellabhéngig)

Drahtlose Ubertragung der Daten an ihr Smartphone, Sailmon MAX und mittles dem Cyclops Gateway (auf Anfrage) in Ihr bestehendes
Netzwerk

Datenprotokoll und Grafik werden auf dem Telefon, Sailmon MAX und/oder dem Gateway gespeichert.

Mehrere Sensoren kénnen auf einem Telefon oder Gateway abgelesen werden.

Mit Loadtalk kann die Last wahrend des Segelns tiber Kopfhorer gehort werden

Werkskalibriert und auf +/- 1% der maximalen Arbeitslast genau.

Langlebig und wasserdicht nach IP67

verschiedene GroRRen (abhangig von der GrofRe des Gewindebolzens)

Modellvergleich:

Modell GewindegroRRe Max. Working Load MaRe Gewicht
Smarttune 5/16" 5/16" (imperial) 0,75t 112 x 55 x 18 mm 180 g
7,9 mm (M8 x 1,25)
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Instrunents / Processors / Displays:

Cycl ops Mari

ne Smarttune

Smarttune 7/16"

Smarttune 1/2"

Smarttune 5/8"

Smarttune 3/4"

(metrisch)
7/16" (imperial)
11,1 mm (M12 x 1,25)
(metrisch)

1/2" (imperial)
12.5 mm (M14 x 2)
(metrisch)

5/8" (imperial)
15.9 mm (M20 x 2,5)
(metrisch)

3/4" (imperial)
19,1 mm (M22 x 2,5)
(metrisch)

16t

2t

4t

8t

165 x 61 x 26 mm 39049
165 x 61 x 26 mm 39049
200 x 65 x 31 mm 620 g
255 x 71 x 36 mm 1000 g
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