
Rollanlagen Zubehör: Facnor/Sparcraft Aluminium Bugspriet
 

Facnor/Sparcraft Aluminium Bugspriet

  

Aluminium-Bugspriet zum Nachrüsten für Boote von 7 bis 17m 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
731,96 €

731,96 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

HerstellerFacnor 

Beschreibung 

Facnor/Sparcraft hat eine neue Serie von Gennakerbäumen speziell für den Einsatz von assymetrischen Spinnakern, Gennakern und Code 0
auf Yachen von 7m bis 17m entwickelt. Die innovativen Decksaufnahmen ermöglichen ein freies, aufgeräumtes Vorschiff ohne störende
Beschläge.

Merkmale:

Schnell und einfach:

Einfache Befestigung durch die automatische Verriegelung auf den Decksaufnahmen
leichte Montage,die Bugspritbeschläge werden auf die Decksaufnahmen eingerastet
Schnelle Demontage und Lagerung auf einer dritten Decksaufnahme
Integrierter Abklemmer für die Halsleine
Verriegelungssystem mit integrierter Diebstahlsicherung

Ergonomisches Design:

der äussere Endbeschlag ist mit einer Umlenkrolle ausgestattet
die Wasserstagsaufnahme ist in den äusseren Endbeschlag integriert
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der zentrale Ringbeschlag ist unverlierbar auf dem Bugsprit montiert und dient gleichzeitig als vordere Befestigung des Baumes. Wird
der Bugsprit abgebaut, ist das Vorschiff frei von störendenBeschlägen.

Komplettsystem:

Aluminium Bugsprit mit speziellen Endbeschlägen: äußerer Halsbeschlag mit Wasserstagsaufnahme, innerer Beschlag für die
Decksaufnahme.
justierbarer Ringbeschlag
3 Decksaufnahmen incl. Befestigungsmaterial

Technische Daten:

Aluminium Rohr
ø mm

Bootslänge
ft

max. Segelfläche m2

  assymetrischer Spinnaker Gennaker & Code 0
70 25 - 36 60 37
80 36 - 40 82 52
90 40 - 47 102 65
100 48 - 57 120/150 105
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