
Wartung: Nautix PE Epoxy Primer
 

Nautix PE Epoxy Primer

  

2-Komponentige Hochleistungs-Epoxidgrundierung mit hoher Härte und hoher Schutzwirkung  

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
52,20 €

52,20 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

Beschreibung 

Nautix PE ist eine 2-Komponentige Hochleistungs-Epoxidgrundierung mit hoher Härte und hoher Schutzwirkung gegenüber Schlägen und
Abrasion (Abrieb).
Diese grundierung verbessert die Anhaftung von Beschichtungen (Lacke und Antifoulings).
Leicht zu verarbeiten und zu anschleifen, dieses Primer ist perfekt für „GFK“, Stahl und Aluminium oberhalb und unterhalb der Wasserlinie
geeignet, insbesondere für regatta-Boote.

Mit einem Auftrag von 1 Schicht : Haftvermittler.
Mit einem Auftrag von 2 Schichten : gute Abriebbeständigkeit.
Mit einem Auftrag von 3 bis 5 Schichten : Exzellente (Korrosion-)Schutzeigenschaften.
Dieses Primer kann als Vorstreichfarbe über der Wasserlinie aufgetragen werden.

Technische Daten:
Gebindegrösse : 0.75L / 2.5L / 5L
Mischungsverhältnis : 3:1 nach Volumen
Verdünnung/Reiniger : DE
Untergründe : GFK / Aluminium / Stahl / Holz
Ergiebigkeit: 12m² / Liter (eine Schicht)

Geeignet als Grundierung für Copper Coat Antifouling
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