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Sena Nautitalk Open

o

Knochenschall-Headset fiir Schiffsbesatzungen

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
299,00 €

299,00 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

HerstellerSena

Beschreibung

Das Nautitalk Open ist ein revolutionares Open-Ear-Knochenleitungs-Headset, das dank Mesh-Technologie der nachsten Generation
kristallklare Teamkommunikation ermdglicht, ohne Sie von lhrer Umgebung abzuschotten.

Es wurde mit der robusten Schutzklasse IPX5 entwickelt, um Schweil3, Regen und Spritzwasser mihelos abzuwehren, und verfugt tber einen
leichten, flexiblen Rahmen, der fir einen aul3ergewohnlich bequemen Tragekomfort den ganzen Tag ausgelegt ist. Perfekt fur
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Schiffsbesatzungen,
Die Knochenleitungstechnologie liefert kristallklaren Klang, ohne Ihre Gehérgénge zu blockieren
Lieferumfang:

¢ NAUTITALK OPEN Hauptgerat
e Tasche

e Trageriemen fir die Tasche

¢ Mikrofonschaumstoff x 2
USB-C-Ladekabel

e Kurzanleitung

Merkmale

¢ Mesh 3.0 Intercom mit Abwartskompatibilitat zu Mesh 2.0
Technische Reichweite von bis zu 200 m Windgerauschreduzierung und klare Sprachubertragung dank Advanced Noise Control™
Bis zu 4 Stunden Mesh-Sprechzeit

Schwenkbares Mikrofon zur einfachen Positionierung bei Nichtgebrauch

Leichtes, ergonomisches Design - Gewicht nur 41 g

Komfortabel auch bei mehrstiindiger Nutzung

Robuste Ausfiihrung fur den Einsatz im Yacht- und Segelsport

IPX5-Schutz gegen Strahlwasser mit niedrigem Druck 72 Stunden salzwasserbesténdig
UV-bestandiges Gehausematerial
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