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Wichard MXEvo Fallschäkel

  

Fallschäkel für Leinen bis 14mm 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
53,50 €

53,50 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

HerstellerWichard 

Beschreibung 

Der MXEvo ist ein hochfester, aus Edelstahl geschmiedeter Fallschäkel zur Aufnahme von hohen Lasten. Er wurde speziell für statische Lasten
entwickelt und wird für 2:1 Fallführungen angewendet oder auch für Genaker-Furler. Er kann an den meisten Kopfbrettern angeschlagen
werden. Durch sein Design werden Kräfte optimal verteilt und hilft übermäßiges und unnötiges Scheuern am Tauwerk zu verhindern.
Auch mit Sechskant Schraubbolzen lieferbar.

Merkmale::

eine der besten Verhältnisse von Stärke/Gewicht am Markt. Im Vergleich zu Standardblöcken für den selben Leinendurchmesser bietet
der MX viel höhere Bruch- und Arbeitslasten sowie optimale Abmessungen und Gewicht
dank der einzigartigen Konstruktion kann der MX die Lasten ideal aufnehemn. Seine besondere Form verhindert übermäßigen
Verschleiß an den Leinen
einfache Installation
unverlierbarer Bolzen durch Sicherungsleine
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self-locking Pin
auch mit Sechskant Schraubbolzen lieferbar
wartungsfrei

Anwendungen:

Als Terminal für Rollsegel Furler
als Ersatz für den Fallblock am oberen Drehgelenk
als Ersatz für den unteren Terminal an der Spule (Schnappschäkel etc.)

Als Fallschäkel für das Großsegel (2:1 Untersetzung)

Material

HR stainless steel 17.4 PH

Größe ?
mm

Tau-? max
mm

Li
mm

Bi
mm

BRL
kg

WL
kg

MXEvo 6mm 6 8 26 13 2300 1040
MXEvo 8mm 8 10 28 18 4100 1760
MXEvo 10mm 10 14 34 22 6000 2640

Li = Länge/Höhe innen
Bi = Breite innen
BRL = Bruchlast
WL=Arbeitslast
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